
 

 

 

 

 

 

 

 

 

TKM10 

BLE ORGE MAÏS MAÏS SOJA RIZ 
PADDY 

SORGHO COLZA TOURNESOL 

T° CHAUFFE (°C) 90-
110°C 

90-
110°C 

100-
120°C 

120°C 75°C 55°C 60°C 80°C 55°C 

Capacité (m3) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Capacité (T) 7.7 6.3 7.2 7.2 7.7 6 8.1 7.4 6.5 

% humidité entrée 19 25 28 21 24 28 18 16 12 

% humidité sortie 14 14 14 14 13 14 13 9 8 

Débit séchage jour 
(T/24h) 

48 38.4 25 40 19 19 25 19 22 

TKM15 

BLE ORGE MAÏS MAÏS SOJA RIZ 
PADDY 

SORGHO COLZA TOURNESOL 

T° CHAUFFE (°C) 90-
110°C 

90-
110°C 

100-
120°C 

120°C 75°C 55°C 60°C 80°C 55°C 

Capacité (m3) 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

Capacité (T) 11.5 9.45 11.25 11.25 11.5 9 12.15 11.1 9.75 

% humidité entrée 19 25 28 21 24 28 18 16 12 

% humidité sortie 14 14 14 14 13 14 13 9 8 

Débit séchage jour 
(T/24h) 

86 57.5 48 77 22 27 48 36 33.6 

TKM18 

BLE ORGE MAÏS MAÏS SOJA RIZ 
PADDY 

SORGHO COLZA TOURNESOL 

T° CHAUFFE (°C) 90-
110°C 

90-
110°C 

100-
120°C 

120°C 75°C 55°C 60°C 80°C 55°C 

Capacité (m3) 18 18 18 18 18 18 18 18 18 

Capacité (T) 13.8 11.3 13.5 13.5 13.8 10.8 14.58 13.32 11.7 

% humidité entrée 25 25 28 21 24 28 18 16 12 

% humidité sortie 14 14 14 14 13 14 13 9 8 

Débit séchage jour 
(T/24h) 

99 68.8 55 88 41 33 55 41 40 



 

 

 

 

 

TKM25 

BLE ORGE MAÏS MAÏS SOJA RIZ 
PADDY 

SORGHO COLZA TOURNESOL 

T° CHAUFFE (°C) 90-
110°C 

90-
110°C 

100-
120°C 

120°C 75°C 55°C 60°C 80°C 55°C 

Capacité (m3) 25 25 25 25 25 25 25 25 25 

Capacité (T) 19.25 15.75 18.75 18.75 19.25 15 20.25 18.5 16.25 

% humidité entrée 25 25 28 21 24 28 18 16 12 

% humidité sortie 14 14 14 14 13 14 13 9 8 

Débit séchage jour 
(T/24h) 

119.9 95.9 119.8 128 60 78 80 60 56 

TKM33 

BLE ORGE MAÏS MAÏS SOJA RIZ 
PADDY 

SORGHO COLZA TOURNESOL 

T° CHAUFFE (°C) 90-
110°C 

90-
110°C 

100-
120°C 

120°C 75°C 55°C 60°C 80°C 55°C 

Capacité (m3) 33 33 33 33 33 33 33 33 33 

Capacité (T) 25.4 20.7 24.75 24.75 25.4 19.8 26.73 24.42 21.45 

% humidité entrée 25 25 28 21 24 28 18 16 12 

% humidité sortie 14 14 14 14 13 14 13 9 8 

Débit séchage jour 
(T/24h) 

158.2 126 120 156 90 64 120 90 74 

TKM40 

BLE ORGE MAÏS MAÏS SOJA RIZ 
PADDY 

SORGHO COLZA TOURNESOL 

T° CHAUFFE (°C) 90-
110°C 

90-
110°C 

100-
120°C 

120°C 75°C 55°C 60°C 80°C 55°C 

Capacité (m3) 40 40 40 40 40 40 40 40 40 

Capacité (T) 30.8 25.2 30 30 27.6 24 32.4 29.6 26 

% humidité entrée 25 25 28 21 24 28 18 16 12 

% humidité sortie 14 14 14 14 13 14 13 9 8 

Débit séchage jour 
(T/24h) 

180 153.4 140 196 100 75.6 135 112 80 



 

 

 

 

 

TKM45 

BLE ORGE MAÏS MAÏS SOJA RIZ 
PADDY 

SORGHO COLZA TOURNESOL 

T° CHAUFFE (°C) 90-
110°C 

90-
110°C 

100-
120°C 

120°C 75°C 55°C 60°C 80°C 55°C 

Capacité (m3) 45 45 45 45 45 45 45 45 45 

Capacité (T) 30.8 25.2 30 30 27.6 24 32.4 29.6 26 

% humidité entrée 25 25 28 21 24 28 18 16 12 

% humidité sortie 14 14 14 14 13 14 13 9 8 

Débit séchage jour 
(T/24h) 

203 163 158 217 110 87 150 117 110 

TKM55 

BLE ORGE MAÏS MAÏS SOJA RIZ 
PADDY 

SORGHO COLZA TOURNESOL 

T° CHAUFFE (°C) 90-
110°C 

90-
110°C 

100-
120°C 

120°C 75°C 55°C 60°C 80°C 55°C 

Capacité (m3) 55 55 55 55 55 55 55 55 55 

Capacité (T) 30.8 25.2 30 30 27.6 24 32.4 29.6 26 

% humidité entrée 25 25 28 21 24 28 18 16 12 

% humidité sortie 14 14 14 14 13 14 13 9 8 

Débit séchage jour 
(T/24h) 

225 180 161 235 118 100 157 120 125 

TKM60 

BLE ORGE MAÏS MAÏS SOJA RIZ 
PADDY 

SORGHO COLZA TOURNESOL 

T° CHAUFFE (°C) 90-
110°C 

90-
110°C 

100-
120°C 

120°C 75°C 55°C 60°C 80°C 55°C 

Capacité (m3) 60 60 60 60 60 60 60 60 60 

Capacité (T) 46.2 38 45 45 41.4 36 48.6 44.4 39 

% humidité entrée 25 25 28 21 24 28 18 16 12 

% humidité sortie 14 14 14 14 13 14 13 9 8 

Débit séchage jour 
(T/24h) 

240 231.4 185 264 124 120 165 124 135 



 

 

 

TKM75 

BLE ORGE MAÏS MAÏS SOJA RIZ 
PADDY 

SORGHO COLZA TOURNESOL 

T° CHAUFFE (°C) 90-
110°C 

90-
110°C 

100-
120°C 

120°C 75°C 55°C 60°C 80°C 55°C 

Capacité (m3) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 

Capacité (T) 57.75 47.25 56.25 56.25 51.75 45 60.75 55.50 48.75 

% humidité entrée 25 25 28 21 24 28 18 16 12 

% humidité sortie 14 14 14 14 13 14 13 9 8 

Débit séchage jour 
(T/24h) 

265 287.75 220 352 165 225 220 165 168 

 


